
低能耗居住建筑节能设计审查备案登记表

备案号：                       项目所在地：                          气候区属：A区 □   B区 □
	建设单位名称
	                   （章）
	设计单位名称
	                      （章） 

	建设项目名称
	
	建筑单体名称
	

	建设项目地址
	           
	建筑面积
	（m2）

	建设单位联系人
	
	联系电话
	
	结构类型
	
	层 数
	

	施工图设计执行湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》的情况
	审查项目
	指标
	是否符合标准规定

（是打√  否打×）

	
	体形系数
	
	

	
	外窗（含阳台门透明部分）
	朝向
	窗墙（地）面积比范围值
	传热系数

[W/（m2·K）]
	综合遮阳系数
	——

	
	
	南
	
	
	
	

	
	
	北
	
	
	
	

	
	
	东
	
	
	
	

	
	
	西
	
	
	
	

	
	
	坡屋顶
	
	
	
	

	
	
	含有透明侧窗的凸窗
	
	
	

	
	
	可见光透射比
	
	

	
	
	外窗气密性等级
	
	

	
	
	各朝向外窗活动遮阳情况
	
	

	
	户门
	通往封闭空间
	传热系数
	[W/（m2·K）]
	

	
	
	通往开敞空间
	传热系数
	[W/（m2·K）]
	

	
	阳台门门芯板
	传热系数
	[W/（m2·K）]
	

	
	外墙（含热桥部位）
	朝向
	平均传热系数

[W/（m2·K）]
	热桥部位传热系数[W/（m2·K）]
	热惰性指标
	——

	
	
	南
	
	
	
	

	
	
	北
	
	
	
	

	
	
	东
	
	
	
	

	
	
	西
	
	
	
	

	
	
	凸窗顶板/底板/侧墙板的传热系数
	[W/（m2·K）]
	

	
	
	当D＜2.5时自然通风情况下东、西向外墙内表面最高温度θi·max
	（℃）
	

	
	分户墙/分隔采暖空调与不采暖空调空间的隔墙
	传热系数
	[W/（m2·K）]
	

	
	屋面（含热桥部位）
	屋面

种类
	传热系数

[W/（m2·K）]
	热桥部位传热系数[W/（m2·K）]
	热惰性指标
	——

	
	
	平屋面
	
	
	
	

	
	
	坡屋面
	
	
	
	

	
	
	当D＜3.0时自然通风情况下屋面内表面最高温度θi·max
	（℃）
	

	
	楼板
	分层楼板
	传热
系数
	[W/（m2·K）]
	

	
	
	底部接触室外空气的架空或外挑楼板
	
	[W/（m2·K）]
	

	
	
	封闭式不采暖空调架空层的顶板或楼板；与公共建筑直接衔接的楼板
	
	[W/（m2·K）]
	

	
	暖通空调系统
	集中供暖空调系统分户计量、分室控温情况
	
	

	
	
	锅炉设备
	热效率（%）
	
	

	
	
	空调机组
	性能系数
	
	

	
	
	
	能效比
	
	

	
	
	集中供暖、空调系统的能源计量情况
	
	

	
	可再生能源应用
	太阳能热水供应范围（%）
	
	

	
	电气
	镇流器（荧光灯、金属卤化物灯）选择情况
	
	

	
	
	车库照明功率密度值
	（W/㎡）
	


续表

	围护结构主要节能措施
	外墙（含热桥部位）
	保温形式
	自保温□     外保温□    内保温□     其它________

	
	
	保温材料种类
	EPS板□   XPS板□   玻化微珠保温砂浆□   
其它____​​​​​​_____​​​​​​___
	设计
厚度
	 (mm)

	
	
	保温材料性能
（干燥状态）
	干密度
(㎏/m3)
	
	导热系数
[W/(m·K)]
	
	燃烧性能
	

	
	
	砌筑砂浆种类
(自保温体系)
	

	
	
	构造做法
及外墙主色调
	

	
	屋面（含热桥部位）
	保温材料种类
	EPS板□    XPS板□    泡沫混凝土制品□  
蒸压加气混凝土砌块□    其它__________
	设计
厚度
	(mm)

	
	
	保温材料性能
（干燥状态）
	干密度

(㎏/m3)
	
	导热系数

[W/(m·K)]
	
	燃烧性能
	

	
	
	构造做法

及屋面主色调
	

	
	外窗
	窗框型材
	铝合金隔热型材□        塑料型材□   
其它________

	
	
	窗玻璃种类
	中空玻璃□   Low-E中空玻璃□   其它_________

	
	
	窗玻璃构造和厚度
	示例：6Low-E+9A+6、6+12Ar+6（Ar-氩气，A-空气）

	
	楼板
	保温材料种类
	XPS板□   全轻混凝土□     EPS板□
其它_________
	选用厚度
	 (mm)

	
	
	构造做法
	

	暖通空调系统节能措施
	供热设备
	锅炉□    燃气供暖热水炉□    家用燃气快速热水器□   其它_________

	
	空调机组
	冷水（热泵）机组□          蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组□      房间空调器（热泵型）□
多联式空调（热泵）机组□

	
	能源计量
	供热量控制和计量装置（锅炉房、换热机房）□  耗电量计量装置（锅炉房、换热机房和制冷机房）□
燃料消耗量计量装置（锅炉房）□              补水量计量装置（集中供暖、空调系统）□
建筑入口能量计量装置（集中供暖、空调系统）□

	
	分户计量
	安装热计量表□    预留热表安装位置□

	电气节能措施
	照明灯具
	荧光灯□    金属卤化物灯□    其它_________

	
	镇流器
	电子镇流器□    节能型电感镇流器□

	可再生能源应用
	太阳能
	太阳能热水系统□   太阳能供热采暖系统□    太阳能供热制冷系统□    太阳能光电系统□ 
其它_____________​

	
	地源热泵空调系统
	地下水水源热泵空调系统□    地埋管水源热泵空调系统□
地表水水源热泵空调系统□    污水源热泵空调系统□         其它_____________

	墙材选用
	墙材种类与面积比例
	外墙
	
	选用厚度
	         (mm)

	
	
	内墙
	
	选用厚度
	         (mm)

	节能设计

审查意见
	建筑

	暖通空调
	电气
	给排水
	审查机构
年  月  日

	建筑节能办公

室备案意见
	                                                                   年     月     日


填表日期：    年     月     日
填写说明：1.本表的内容由建设单位或者委托设计单位填写。

2.节能设计审查意见由建筑、暖通空调、电气和给排水4个专业审查人签字用印，审查机构签署意见并加盖公章。

3.本表按建筑单体工程项目填写。


